TEXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
                      (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                                         ΛΑΡΙΣΑ   22-09-2011 
Αριθμ.Πρωτ.8402
Αριθμός 
Προκήρυξης  16/2011 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικών επίπλων στο ενιαίο μητρώο σπουδαστών, την υπηρεσία Αγροκτήματος και για τους δύο νέους καθηγητές Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΣΤΕΦ,  προϋπολογισμού  25.400,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι 

4-10-2011 ημέρα  Tρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].
1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 16/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [4-10-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:
α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.ΦΟΡΙΑΜΟΙ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Κατασκευή  εφτά (7) φοριαμών με έξι (6) συρτάρια  έκαστος για την αποθήκευση των ατομικών φακέλων των σπουδαστών σε διάσταση  1.92Χ0.48Χ0.64 (ΣΧΕΔΙΟ 1)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

· Μελαμίν 23 mm κατηγορία Ε1 ελληνικής παραγωγής με PVC 2 mm περιμετρικά . Χρώμα επιλογής πελάτη.

· Πλάτη μοριοσανίδας 8 mm πάχους, βιδωτή , για καλύτερο κράτημα .

· Συρτάρι εσωτερικά  με μοριοσανίδα πάχους 18 mm με  PVC 2 mm και ένα χώρισμα για καλύτερη αποθήκευση των φακέλων.

· Μετώπη συρταριών με μοριοσανίδα πάχους 18 mm με  PVC 2 mm.

· Κεντρική κλειδαριά σε δύο σημεία (με δύο κλειδιά έκαστη) , η οποία θα  ασφαλίζει τρία συρτάρια.

· Πόμολο –Χειρολαβή για ευκολότερο άνοιγμα.

· Πόδια πλαστικά 10 cm ύψος ρυθμιζόμενο .

· Μπάζα κουμπωτή με ειδικά κλίπς στο πόδι.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ

· Μηχανισμός συρταριού τηλεσκοπικός ( οδηγός ολικής επέκτασης ) μήκους 600 mm από ατσάλι και γαλβανισμένη επιφάνεια.

· Αντοχή βάρους 117 kg (Με την πιστοποίηση για την αντοχή βάρους από το εργοστάσιο παραγωγής)

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο κάθε φοριαμός  θα σταθεροποιείται  στον τοίχο με δύο  μεταλλικά στηρίγματα και βίδες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ –ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατασκευή (3) τριών τεμαχίων διαστάσεων 0.75Χ0.40Χ2.80, έκαστο με τη διάταξη που αποτυπώνεται στο Σχέδιο (2).
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

· Μελαμίνη 22 mm κατηγορία Ε1 ελληνικής παραγωγής με PVC 2 mm περιμετρικά 
· Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 22mm και θα υπολογισθούν το λιγότερο ανά 0.40m.

· Τα πλαϊνά της ντουλάπας –αρχείο θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών.

· Οι πόρτες των κλειστών ντουλαπιών θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18mm και θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η κάθε βιβλιοθήκη θα σταθεροποιείται  στον τοίχο με μεταλλικά στηρίγματα και βίδες 

 Για λόγους ομοιομορφίας ο κατασκευαστής πρέπει να ακολουθήσει τον τρόπο κατασκευής καθώς επίσης και το ύψος των ήδη υπαρχόντων φοριαμών- βιβλιοθηκών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Διατίθενται  τα σχέδια από το Τμήμα προμηθειών του ΤΕΙ Λάρισας.
Προϋπολογιζόμενο ποσό  13.000,00 με Φ.Π.Α. 
Για την Διεύθυνση Δικοικητικού ( ΣΧΕΔΙΟ 4)
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και τοποθέτηση τριών βιβλιοθηκών κλειστών για αρχειοθέτηση στους χώρους που θα στεγαστεί η Δ/νση Δ/κού καθώς και στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων. Διαστάσεις βιβλιοθηκών: 1) 2,90Χ3,00Χ0,40 2)2,80Χ3,00Χ0,40 και 3) Γωνιακή βιβλιοθήκη-πλευρά α)2,85Χ2,80Χ0,40 και πλευρά β)2,85Χ4,30Χ0,40.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Όλες οι βιβλιοθήκες θα κατασκευασθούν από μελαμίνη πάχους 25mm, κατηγορίας Ε1  και περιμετρικά καλυμμένη με P.V.C 2mm. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους 25 mm και θα υπολογισθούν ανά 0,40 cm περίπου. Θα είναι σε δύο τμήματα χωρισμένες, με πόρτες πάνω και κάτω. Οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη 18mm, ποιότητας Ε1, στις οποίες περιμετρικά θα υπάρχει P.V.C 2mm, και θα τοποθετηθούν κλειδαριές ασφαλείας. Εσωτερικά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής θέσης ραφιών με μεταλλικά τακάκια ασφαλείας. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να στηρίζονται σε πρόσθετη βάση με πόδια υψηλής αντοχής ρυθμιζόμενα.

Προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και τοποθέτησης 8.500€ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  τεμ. 4

Τα κασώματα να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων (18 mm στα πλαϊνα και στην πλάτη επίσης 18mm) με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης σε χρώμα ανθρακί με θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC 1mm στα εμφανή σόκορα και 0,45 στα αφανή.  Πλάτος 80 cm και ύψος 200 cm.  

Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα με ίδια με το κάσωμα και ομοιόχρωμη μοριοσανίδα μελαμίνης 22 mm. 

Η βάση να φέρει 4 ρεγουλατόρους – ρυθμιστές ύψους και κλίσης. 

Οι βιβλιοθήκες να συνδέονται επάνω με κοινό καπάκι που κατασκευάζεται από μοριοσανίδα μελαμίνης, ομοιόχρωμη με τις πόρτες.

Οι βιβλιοθήκες να δέχονται πόρτες από μοριοσανίδα μελαμίνης 18 mm (ομοιόχρωμες με την επιφάνεια των γραφείων που συνοδεύουν) ή πόρτες από τζάμι. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  τεμ. 2 

Τα καθίσματα εργασίας να είναι τροχήλατα, περιστροφικά, με χωριστή έδρα και πλάτη.


Να διαθέτουν μηχανισμούς ρύθμισης ύψους καθίσματος, ανάκλησης, χωριστής συγχρονισμένης κίνησης έδρας και πλάτης, εσωτερική ρύθμιση πλάτης.

Τα μπράτσα έχουν ρύθμιση ύψους.


Η έδρα του καθίσματος να αποτελείται από ενισχυμένο πολυαμίδιο σε απόλυτα εργονομική μορφή. Πάνω στην έδρα έχει τοποθετηθεί αφρώδης πολυουρεθάνη, στην οποία να τοποθετείται ύφασμα ταπετσαρίας. 

Η ρύθμιση της πλάτης να υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού με την αντίστοιχη της βάσης max 25Ο. Δηλαδή όταν η κλίση της πλάτης αλλάζει κατά 25ο  τότε αυτόματα η κλίση της έδρας αλλάζει κατά 15ο.

Η ανάκληση του καθίσματος να επιτυγχάνεται μέσω ειδικού μηχανισμού  κάτω από την έδρα του καθίσματος.


Η βάση να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 650 χιλ και αντοχής σε βάρος 5X50 kg να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο υλικό όπως: αλουμίνιο σε ειδικό σχήμα, σιδεροπολυαμίδιο ή  από χαλύβδινο προφίλ όπου εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στην πεντακτινωτή βάση να είναι τοποθετιμένοι δίδυμοι τροχοί από πολυαμίδιο που κουμπώνουν σε υποδοχείς του πεντακτινωτού. Κάθε δίδυμος τροχός καλύπτεται με ειδικό κάλυπτρο από πολυαμίδιο.


Κάθε τροχός να έχει αντοχή σε βάρος 100 kg/τροχό κατ’ ελάχιστο. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού το κάθισμα να μήν ανατρέπεται.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ 4 ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΔΙΑ τεμ. 8 
Η έδρα και η πλάτη να έχουν αφρώδες υλικό πάνω στο οποίο να είναι τοποθετημένο ύφαμσα σε διάφορους τύπους ή δερματίνη.

Προϋπολογιζόμενο ποσό 3.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Για το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Δύο καρέκλες με δερματίνη και με στηρίγματα χεριών, περιστρεφόμενη βάση, ρύθμιση πλάτης και ύψος πλάτης 1,5m ή ψηλότερη. 
Προϋπολογιζόμενο ποσό 400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Προσφορές οι οποίες από τεχνικής απόψεως δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με χρόνο παράδοσης έως 30 ημέρες.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2410684405.
                                                
        

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

                                                                             Ιωάννης Κόκκορας 

                                                                                Καθηγητής  
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