ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
    ΙΔΡΥΜΑ( Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΔΙΣΑΣ       
                                                                        ΛΑΡΙΣΑ   21-03-2011
Αριθμ.Πρωτ.2634
Αριθμός 
Προκήρυξης 5/2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
         Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμoύ για τις ανάγκες του Παραρτήματος Καρδίτσας , προϋπολογισμού  34.570,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του  Παρ/τος Καρδίτσας [Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα]  μέχρι  15-04-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ Λάρισας Παράρτημα Καρδίτσας].
1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 5/2011]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [ 15-04-2011].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:
α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Φορητό Netbook





       


  
Τεμ. 1 συνολικής αξίας 650,00 ευρώ 
	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	1. Επεξεργαστής
	>= Intel Atom (1.66 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) 

	2. Οθόνη
	Γυαλιστερή οθόνη WSVGA 10,1 ιντσών

	3. Μνήμη
	>=2 GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

	4. Σκληρός Δίσκος
	>= 160 GB με σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης 

	5. Κάρτα γραφικών
	Τουλάχιστον Mobile Intel GMA 950

	6. Ενσύρματη επικοινωνία
	Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100 

	7. Ασύρματη επικοινωνία 
	Τουλάχιστον Broadband WWAN/3G (HSDPA 7,2Mbps / HSUPA 2Mbps, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n; Broadcom 802.11b/g; Bluetooth 2.0

	8. Διασυνδέσεις
	Τουλάχιστον τα: 

USB 2.0 (>=2)

Υποδοχή σύνδεσης βίντεο VGA

Υποδοχές ήχου (1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου)

Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού

Αναγνώστης καρτών SD τουλάχιστον έως και 16 GB και MultiMedia Card τουλάχιστον έως 2 Gb

	9. Web Camera 
	Ναι  

	10. Ήχος
	Τουλάχιστον: στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, είσοδος ακουστικών, Line in, είσοδος εξωτερικού μικροφώνου

	11.  Διαστάσεις
	<= 263.3 x 192.0 x 26.7 χιλ.

	12.  Βάρος
	<= 1.19 kgr

	13.  Μπαταρία
	Ιόντων λιθίου τουλάχιστον 6 στοιχείων, 55 WHr

	14. Εγγύηση
	>= 2 έτη

	15. Κατάσταση:
	Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα


2.
Οθόνη προβολής τοίχου ηλεκτρική





      
    Τεμ. 1 συνολικής αξίας 750,00 ευρώ
	Xαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	1. Διαστάσεις
	>=2,40 * 1,80  μ.  

	2. Κουτί:
	Από ατσάλι με γαλβανισμένο το εσωτερικό του μέρος και βαμμένο εξωτερικά με λευκό χρώμα (RAL 9016).

	3. Βαθμός αντανάκλασης
	<=1,2 Gain

	3. Πανί
	     Τουλάχιστον διπλής όψης πολυστρωματικό βινύλιο πάνω σε μεταφορέα  υφάσματος  κατασκευασμένο από γυαλί με  μαύρη υποστήριξη. 

Γωνία θέασης >=50° L/R,  και πάχος >= 0.34 χιλ.

	4. Στάνταρντ Format
	Τουλάχιστον  στάνταρ Format 1:1 με μαύρα περιθώρια 2.5 εκατ. στην αριστερή/ δεξιά πλευρά. και video format 4:3 με μαύρα περιθώρια 5 εκατ. περιμετρικά.

	5. Μηχανισμός
	Μηχανισμός με τουλάχιστον 17 περιστροφές/λεπτό και τουλάχιστον 90 Watt.

	6. Τηλεχειριστήριο
	Να διαθέτει τηλεχειριστήριο εμβέλειας τουλάχιστον 15 μ.

	7. Πιστοποίηση
	Να διαθέτει τουλάχιστον ΕΝ 60335 IEC 61000 89/336/EWG 89/392/EEG και συμπληρώματα: 91/638/EEG και 93/44/EEG.

	8. Λοιπά
	Να συνοδεύεται με καλώδιο σύνδεσης τουλάχιστον 3 μέτρων και ξεχωριστό διακόπτη τοίχων (ποιοτική σήμανση CE). Το ύφασμα οθόνης προβολής θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αντίσταση στη φωτιά των δομικών υλικών και των συστατικών. 

	9. Εγκατάσταση
	Το προϊόν θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένο σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον παραλήπτη.

	8. Εγγύηση
	Εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών και ποιοτική σήμανση CE.

	9. Κατάσταση:
	Το προϊόν θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο.


3.
Σχεδιογράφος (plotter)






       

Τεμ. 1 συνολικής αξίας 9.650,00 ευρώ 
	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	1. Χρώματα δοχείων μελανιού
	>= 4 δοχεία (από 1 για μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο).

	2. Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Τουλάχιστον χαρτιά με επικάλυψη και γυαλιστερά χαρτιά, τεχνικά μέσα και άλλα.

	3. Τυπικά μεγέθη μέσων
	ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, ISO B4, DIN C0, DIN C1, DIN C2, DIN C3, DIN C4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, JIS B0.

	4. Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων
	Τουλάχιστον οποιοδήποτε ειδικό μέγεθος, μεγαλύτερο από 210 x 210 mm και μικρότερο από 1.067 x 15.240 mm.

	5. Περιθώρια, επάνω/ κάτω πλευρές
	Τουλάχιστον 17 mm (προεπιλεγμένο).

	6. Πλευρικά περιθώρια
	Τουλάχιστον 5 mm (προεπιλεγμένο).

	7. Μέγιστο μήκος ρολού
	Τουλάχιστον 45 m.

	8. Μέγιστο μήκος μέσων φύλλων
	Τουλάχιστον 1.897 mm.

	9. Μέγιστο πλάτος μέσων
	Τουλάχιστον φύλλα και ρολό: 610 mm.

	10. Μέγιστο μήκος εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 15.2 m.

	11. Χειρισμός χαρτιού
	Τουλάχιστον τροφοδότης μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης.

	12. Τεχνολογία εκτύπωσης
	Τουλάχιστον έγχρωμη θερμική εκτύπωση inkjet.



	13. Τεχνολογία έγχρωμης εκτύπωσης
	ColorSync 3.0 (για προγράμματα οδήγησης Mac).



	14. Ποιότητα εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 2.400 x 1.200 dpi (γυαλιστερά μέσα) (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα).

	15. Ακρίβεια γραμμών
	Τουλάχιστον ± 0.2% ή 0.38 mm οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο στους 23°C, 50/60% σχετική υγρασία σε φιλμ HP Special Polyester Film.

	16. Ελάχιστο πάχος γραμμής
	Τουλάχιστον 0.0423 mm.

	17. Τυπική μνήμη
	Τουλάχιστον Μνήμη RAM 160 MB και 6 GB σκληρός δίσκος.

	18. Ταχύτητα εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 7.9 m²/ώρα (έγχρωμη, Designjet, οικονομική ποιότητα).

	19. Ταχύτητα εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 3.3 m²/ώρα (έγχρωμη, Designjet, ποιότητα παραγωγής).

	20. Ταχύτητα εκτύπωσης
	Τουλάχιστον 2 m²/ώρα (έγχρωμη, Designjet, φωτογραφική ποιότητα).

	21. Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	Τουλάχιστον Adobe PostScript 3 (για Designjet 800ps), HP-GL/2, HP RTL, CALS G4, αρχεία TIFF και JPEG (από UNIX, Linux και Microsoft Windows NT μέσω ZEHRaster Plus).

	22. Τυπική συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον Ενσωματωμένος server εκτύπωσης 10/100 Base TX Ethernet/Fast Ethernet με 1 θύρα RJ-45, 1 θύρα USB 1.1, 1 παράλληλη Centronics, συμβατός με IEEE-1284 (ECP).

	23. Εξωτερικές θύρες I/O
	Τουλάχιστον 1 παράλληλη, 1 USB, 1 EIO

	24. Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Τουλάχιστον Microsoft Windows (95, NT 4.0) με παράλληλη σύνδεση. Microsoft Windows (98, 2000), Mac OS 8.1 ή νεώτερες, ZEHRaster για UNIX, συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0.


4.
Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS)


  


Τεμ. 1 συνολικής αξίας 250,00 ευρώ 
· Τύπος online, racked, UPS Smart

· Ισχύς 1500 VA
· Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής

· Λογισμικό ελέγχου των συσκευών για Λειτουργικό Windows ή Linux
· Interface Port DB9, RS232, SmartSlot
· Αυτονομία με πλήρες φορτίο >= 1h
· Λογισμικό τερματισμού (shutdown software)
5. Έγχρωμο πολυμηχάνημα
(laser, A3)






Τεμ. 1 συνολικής αξίας 7.500,00 ευρώ 
	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	1.  Τεχνολογία εκτύπωσης
	Laser

	2.  Ποιότητα βέλτιστης εκτύπωσης
	Ασπρόμαυρη >= 1200 x 600 dpi

Έγχρωμη >= 1200 x 600 dpi. 

	3.  Ταχύτητα εκτύπωσης
	= 667 MHz

	4.  Συμβατότητα
	Συμβατότητα με υπάρχουσες μνήμες GoodRam 1GB, 667 MHz 

	5. Ταχύτητα εκτύπωσης
	(ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4) >= 41 σελ/λεπτό, (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4) >= 41 σελ/λεπτό, (ασπρόμαυρη, βέλτιστη ποιότητα, Α4) >= 40 σελ/λεπτό, (έγχρωμη, βέλτιστη ποιότητα, Α4) >= 40 σελ/λεπτό

	6.  Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	Τουλάχιστον: PCL 5, PCL 6, προσομοίωση Postscript επιπέδου 2 (προεπιλογή), υποστήριξη προσομοίωσης Postscript επιπέδου 3

	7.  Γραμματοσειρές
	Τουλάχιστον: Σετ 80 γραμματοσειρών (ελληνικοί, εβραϊκοί, κυριλλικοί, αραβικοί χαρακτήρες)

	8.  Υποσημείωση απόδοσης σελίδων
	Δηλωμένη τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798

	9.  Μόντεμ φαξ
	
33,6 Kbps v34 Fax (μόντεμ Dragnet 2).

	10.   Ταχύτητα φαξ
	
>= 13 δευτ. ανά σελίδα

	11.  Αυτόματη επανάκληση φαξ
	
Ναι

	12.  Καθυστέρηση αποστολής φαξ
	
Όχι 

	13.  Μέγιστος αριθμός τοποθεσιών αποστολής φαξ
	
>= 100 θέσεις

	14.  Ανάλυση (μαύρη φωτογραφική μελάνη, κλίμακα του γκρι) φαξ
	
>=300 x 300 dpi

	15.  Τύπος σάρωσης
	Επίπεδης επιφάνειας, ADF

	16.  Οπτική ανάλυση σάρωσης
	>= 600 dpi

	17.  Ανάλυση σάρωσης υλικού
	>= 1200 x 600 dpi

	18.  Ενισχυμένη ανάλυση σάρωσης
	>= 600 dpi

	19.  Βάθος bit
	>= 30 bit

	20.  Επίπεδα κλίμακας γκρι
	>= 256

	21. Ανάλυση αντιγραφής (έγχρωμο κείμενο και γραφικά)
	>= 600 x 600 dpi

	22. Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
	>= 999

	23. Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
	>= Βασική, 50 φύλλων

	24. Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων
	ΝΑΙ Αυτόματη (βασική)

	25. Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου
	
Τουλάχιστον: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων, δίσκος εισόδου 100 φύλλων, 2 δίσκοι εισόδου 500 φύλλων

	26. Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου
	Τουλάχιστον: Έξοδος 500 φύλλων με την πλευρά προς τα κάτω, βασική

	27. Διαχείριση χαρτιού προαιρετική/εξόδου
	
Τουλάχιστον: Συρραπτικό/στοιβακτής 3 θέσεων/2 θέσεων με εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων

	28. Τυπικά μεγέθη μέσων
	
Τουλάχιστον: A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Executive (JIS), 8K, 16K. A6, B6 (JIS), D-postcard, B5, C5, C6, Φάκελος DL. RA3, SRA3 

	29. Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων
	
Τουλάχιστον: Δίσκος 1: 99 x 140 mm έως 320 x 457 mm Δίσκος 2: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm

	30. Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	
Τουλάχιστον: Χαρτί (ειδικό χαρτί εγγράφων, ανακυκλωμένο, γυαλιστερό, μέτριου βάρους, βαρύ, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, ανθεκτικό, τραχύ), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι

	31. Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα)
	
Τουλάχιστον: 1.100

	32. Τυπική χωρητικότητα εξόδου (φύλλα)
	
Τουλάχιστον 500 φύλλα χωρίς φινίρισμα

	33. Δυνατότητες δικτύου
	
Τουλάχιστον: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b wireless

	34. Διαχείριση εκτυπωτή
	
Τουλάχιστον: Λογισμικό Εργαλειοθήκη, Ενσωματωμένος web server

	35. Υποδοχές μνήμης
	
Τουλάχιστον: 2 υποδοχές DDR SODIMM (μία ανοιχτή)

	36. Τυπική μνήμη
	
>= 512 MB

	37. Μέγιστη μνήμη
	
>= 768 MB

	38. Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	
Τουλάχιστον: Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (32 bit-64bit), Windows Server 2008 (32 bit-64bit)

 Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 και νεότερη έκδοση

	39. Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου
	
Τουλάχιστον:  Windows 7 (32 bit-64bit), Windows Server 2008 (32 bit-64bit), Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bit, XP 64-bit. Windows Vista, 64-bit (για Microsoft IPv6 συμβατότητα με Microsoft Windows 2003, XP και Windows Vista) Novell 5.1 ή νεότερη έκδοση Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 ή νεότερη έκδοση. RED HAT Linux 7.x ή νεότερη έκδοση. SUSE Linux 8.x ή νεότερη έκδοση. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris 2.5 ή νεότερη έκδοση (μόνο για συστήματα SPARC) IBM AIX 3.2.5 ή νεότερες εκδόσεις, MPE-iX. Citrix MetaFrame Server. Windows Terminal Services

	40. Τύπος τροφοδοτικού
	
Εσωτερικό

	41. Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
	
>= 200.000 σελίδες

	42.Βάρος προϊόντος
	
<=145 kg

	43. Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ)
	
<= 704 x 673 x 988 mm

	44. Ασφάλεια
	
Τουλάχιστον: IEC 60950-1 (Διεθνές), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, καταχώριση κατά UL/cUL (ΗΠΑ/Καναδάς), ʼδεια GS (Ευρώπη), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J and Laser Notice50 (26 Ιουλίου 2001) (Συσκευή λέιζερ/LED Class 1) GB4943-2001, Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EΚ με σήμα CE (Ευρώπη). ʼλλες εγκρίσεις ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας

	45. Εκπομπές ισχύος ήχου
	
<= 6,8 B(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 7,3 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 4,3 B(Α) (σε ετοιμότητα)

	46. Εκπομπές πίεσης ήχου
	
<= 56,8 dB(A) (ενεργοποιημένο/εκτύπωση), 57,1 B(A) (ενεργοποιημένο/αντιγραφή ή σάρωση), 40,3 dB(Α) (σε ετοιμότητα)

	47.  Εύρος υγρασίας λειτουργίας
	
>= 10 έως 80% σχετική υγρασία

	48.  Κατάσταση:
	Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα


6. Λογισμικό φωτογραμμετρίας & φωτοερμηνείας



        
Τεμ. 1 συνολικής αξίας 3.600,00 ευρώ 
Να υποστηρίζει τα παρακάτω:

1. Ενσωμάτωση τοπικού προβολικού συστήματος του Ελληνικού χώρου ΕΓΣΑ ’87. Δυνατότητα χρήσης της Ελληνικής γραμματοσειράς.

2. Δυνατότητα ειδικών zoom, bubble zoom, pyramid level zoom, fractional zoom, επιπλέον των κλασσικών, για καλύτερη χαρτογραφική in situ επισκόπηση της περιοχής ενδιαφέροντος. Ύπαρξη GLT viewer για αύξηση της παραγωγικότητας.

3. Χρήση ΑΟΙ επιπέδων για τη δημιουργία μάσκας μιας περιοχής.

4. Παρέχει ψευδο-τρισδιάστατη παρατήρηση της περιοχής ενδιαφέροντος με τη χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους (3D view)

5. Εισαγωγή και εξαγωγή των πλέον γνωστών ψηφιακών τύπων αρχείων, για επικοινωνία με πλήθος συστημάτων της Ελληνικής αγοράς (Landsat, GEOEYE-1/Orbview-3, SPOT, CARTOSAT 1, MODIS, ALOS PALSAR, AVNIR-2, PRISM ASTER, IKONOS, QUICKBIRD, RADARSAT-2, TerraSAR-X, tiff, geotiff και generic binary δεδομένων σε διάφορα γνωστά format όπως τα DLG, DXF, IGES, TIGER και projects.

6. Υποστήριξη ψηφιδωτού και διανυσματικού τύπου αρχείων με υποστήριξη όλων των γνωστών formats όπως CADRG, HDF4, GeoTIFF, JPEG2000, RPF, PCI, Oracle GeoRaster, CIB, DTED για RASTER & ARCINFO coverages, Direct Read Geodatabase vector features, DGN, DXF, DWG, ArcSDE και Terramodel Project file για vector δεδομένα, Oracle Spatial Feature.

7. Εξειδικευμένες τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων και χωρικής ανάλυσης.

8. Δημιουργία μωσαϊκών από εικόνες με διαφορετική ανάλυση ή διαφορετικά προβολικά συστήματα παρέχοντας τη δυνατότητα μωσαϊκοποίησης επιλεγμένης από το χρήστη περιοχής- τμήμα της εικόνας.

9. Δυνατότητα αυτόματης γεωμετρικής διόρθωσης από τις ισχύουσες εφημερίδες που συνοδεύουν τις εικόνες.

10. Δυνατότητα ορθοαναγωγής αεροφωτογραφιών για την αφαίρεση των στρεβλώσεων αναγλύφου και κάμερας και δημιουργία γεωκωδικοποιημένων εικόνων ακρίβειας.

11. Δυνατότητα sub-pixel ταξινόμησης που δίνει τη δυνατότητα διορθώσεων περιβαλλοντικών θορύβων και εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών.

12. Εξειδικευμένες τεχνικές τρισδιάστατης ανάλυσης.

13. Δυνατότητα κλασσικών τεχνικών φασματικής ταξινόμησης, αλλά και έμπειρων συστημάτων ταξινόμησης με τη χρήση τεχνικών μη-επιβλεπόμενης ταξινόμησης χρησιμοποιώντας γεωγραφικά δεδομένα για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων

14. Δημιουργία μια βάσης γνώσεων χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον «Drag and Drop”

15. Δυνατότητα χρήσης μεταβλητών στην ταξινόμηση από διαφορετικές πηγές δεδομένων, περιλαμβάνοντας εικόνες, vectors, κλίμακες, γραφικά μοντέλα και άλλα καθοριζόμενα από το χρήστη προγράμματα.

16. Εργαλεία επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων και δυνατότητα χρήσης spectral analysis tools για την ερμηνεία πολυφασματικών δεδομένων.

17. Παροχή φασματικών βιβλιοθηκών ASTER, JPL, USGS
18. Υποστήριξη μεθοδολογιών για φασματική ανάλυση OSP, SAM, SCM, CEM.

19. Δυνατότητα προγραμματισμού και επέκτασης του λογισμικού για προσαρμοσμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας απλοποιημένα διαγράμματα ροής εργασιών και γλώσσα χωρικού προγραμματισμού
7. Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS)





Τεμ. 11 συνολικής αξίας 2.750,00 ευρώ 
· Τύπος online, racked, UPS Smart
· Ισχύς 1500 VA
· Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής

· Λογισμικό ελέγχου των συσκευών για Λειτουργικό Windows ή Linux
· Interface Port DB9, RS232, SmartSlot
· Αυτονομία με πλήρες φορτίο >= 1h
· Λογισμικό τερματισμού (shutdown software)
8.
Φορητό Νetbook









Τεμ. 1 συνολικής αξίας 650,00 ευρώ 
	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	1. Επεξεργαστής
	>= Intel Atom (1.66 GHz, 512 KB L2 cache, 533 MHz FSB) 

	2. Οθόνη
	Γυαλιστερή οθόνη WSVGA 10,1 ιντσών

	3. Μνήμη
	>=2 GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

	4. Σκληρός Δίσκος
	>= 160 GB με σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης 

	5. Κάρτα γραφικών
	Τουλάχιστον Mobile Intel GMA 950

	6. Ενσύρματη επικοινωνία
	Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100 

	7. Ασύρματη επικοινωνία 
	Τουλάχιστον Broadband WWAN/3G (HSDPA 7,2Mbps / HSUPA 2Mbps, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n; Broadcom 802.11b/g; Bluetooth 2.0

	8. Διασυνδέσεις
	Τουλάχιστον τα: 

USB 2.0 (>=2)

Υποδοχή σύνδεσης βίντεο VGA

Υποδοχές ήχου (1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου)

Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού

Αναγνώστης καρτών SD τουλάχιστον έως και 16 GB και MultiMedia Card τουλάχιστον έως 2 Gb

	9. Web Camera 
	Ναι  

	10. Ήχος
	Τουλάχιστον: στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, είσοδος ακουστικών, Line in, είσοδος εξωτερικού μικροφώνου

	11.  Διαστάσεις
	<= 263.3 x 192.0 x 26.7 χιλ.

	12.  Βάρος
	<= 1.19 kgr

	13.  Μπαταρία
	Ιόντων λιθίου τουλάχιστον 6 στοιχείων, 55 WHr

	14. Εγγύηση
	>= 2 έτη

	15. Κατάσταση:
	Τα προϊόντα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα


9.
Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS)





Τεμ. 4 συνολικής αξίας 1.000,00 ευρώ 
· Τύπος online, racked, UPS Smart

· Ισχύς 1500 VA
· Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής

· Λογισμικό ελέγχου των συσκευών για Λειτουργικό Windows ή Linux
· Interface Port DB9, RS232, SmartSlot
· Αυτονομία με πλήρες φορτίο >= 1h
Λογισμικό τερματισμού (shutdown software
10.
Μονάδα FAX







        

Τεμ. 1 συνολικής αξίας 220,00 ευρώ 
· Τύπος: Αυτόνομο. 

· Συμβατότητα: Group 3. 

· Γραμμή δικτύου: PSTN. 

· Modem: 33.6K bps ( Super G3 ). 

· Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser beam. 

· Τύπος Scanner: Sheet Fed.
Σάρωση
· Χωρητικότητα φύλλων: 30 φύλλα (80 g/m²) A4. 

· Μέγεθος κειμένου: Max. 210 x 400 mm (W x L), Min. 148 x 105 mm (W x L). 

· Πλάτος σάρωσης: 208mm. 

· Ταχύτητα σάρωσης: Περίπου 3.5 sec/σελίδα και περίπου 15.5 σελίδες/λεπτό. 

· Ανάλυση φαξ: Κανονική: 8 pels/mm ? 3.85 lines/mm, Καλή: 8 pels/mm ? 7.7 lines/mm, Πολύ καλή: 8 pels/mm ? 15.4 lines/mm, Φωτογραφία: 8 pels/mm ? 7.7 lines/mm. 

· Επεξεργασία εικόνας: UHQ (Ultra High Quality). 

· Halftone: 256 greyscales.
Εκτύπωση
· Ταχύτητα εκτύπωσης: 12 σελίδες το λεπτό (A4). 

· Ανάλυση: 600 x 600dpi. 

· Χωρητικότητα: 150 φύλλα (Auto Sheet Feeder). 

· Μελάνι: FX-10 (All-in-Cartridge), 2000 σελίδες. 

· Πλάτος εκτύπωσης: 216mm.
Τηλέφωνο
· Κλησεις One Touch: 15. 

· Κωδικοποιημένες κλήσεις: 100. 

· Κλήσεις ομάδων: 15 (max. 50 τοποθεσίες). 

· Άλλα χαρακτηριστικά: Redial, Dial search, FAX/TEL auto switch, Remote reception, On hook key, (Handset και Cradle) Tel 6 (προαιρετικό).
 Οθόνη
· Τύπος: LCD. 

· Μέγεθος: 20 x 2 γραμμές. 

· Γλώσσες: 17 (Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish).

· Ασφάλεια: Άμεση πρόληψη mail, Εμπιστευτική μετάδοση (από sub address), Kωδικός πρόσβασης συστήματος, Αναφορές (Activity Report, TX Result Report, RX Result Report, Memory Data List, Memory Image Print, One-Touch/Coded/Group Dial List, User Data List, Status List, Lost Report), Επιγραφή μετάδοσης, Υποσημείωση υποδοχής. 

· Λοιπά χαρακτηριστικά: Energy saver key, αυτόματη αλλαγή θερινής ώρας. 

· Διαστάσεις: 400mm (H) x 386mm (D) x 221 mm (W) (χωρίς trays), 400mm (H) x 580mm (D) x 370 mm (W) (με trays). 

· Βάρος: 8 kg. 

· Τροφοδοσία: AC 200-240V 50-60Hz (Max:700w, Standby: 8W, Sleep: 3w). 

· Επίπεδα θορύβου: Standby: κάτω των 25 dB(A), Operation: κάτω των 66,7 dB(A). 

· Εγγύηση: 2 χρόνια.

11.
Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS)





Τεμ.1 συνολικής αξίας 250,00 ευρώ 
· Τύπος online, racked, UPS Smart

· Ισχύς 1500 VA
· Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής

· Λογισμικό ελέγχου των συσκευών για Λειτουργικό Windows ή Linux
· Interface Port DB9, RS232, SmartSlot
· Αυτονομία με πλήρες φορτίο >= 1h
· Λογισμικό τερματισμού (shutdown software)
12. Τροφοδοτικό αδιάλειπτου παροχής (UPS)





Τεμ.  2 συνολικής αξίας 500,00 ευρώ.
· Τύπος online, racked, UPS Smart

· Ισχύς 1500 VA
· Σχεδόν μηδενικός χρόνος μεταγωγής

· Λογισμικό ελέγχου των συσκευών για Λειτουργικό Windows ή Linux
· Interface Port DB9, RS232, SmartSlot
· Αυτονομία με πλήρες φορτίο >= 1h
· Λογισμικό τερματισμού (shutdown software)
2) Προδιαγραφές Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΎΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

1) Εκτυπωτικό μηχάνημα









Τιμή μονάδος: 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

Εκτυπωτικό μηχάνημα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Να διαθέτει λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης

· Μέγεθος εκτύπωσης >=Α3

· Ανάλυση Εκτύπωσης >=2400 x 600 dpi

· Εκτύπωση Ασπρόμαυρη >= 16 σελ / λεπτό

· Ταχύτητα Αντιγραφής Ασπρόμαυρη >=16 σελ / λεπτό

· Ανάλυση Σάρωσης >=600 x 600 dpi

· Να διαθέτει Zoom μικρότερο από 70% και μεγαλύτερο από 150%

· Τροφοδοσία >200 φύλλα

· Κύκλος εργασίας >10.000 σελ / μήνα

· Μνήμη >=64 MB

· Να διαθέτει σύνδεση USB

· Να γίνει εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας στο χώρο του εργαστηρίου

· Εγγύηση > 1 έτους

· Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία.
2) DVD εγγραφής 
 








Τιμή μονάδος: 400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

DVD εγγραφής με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου >200 GB

· Xρόνος εγγραφής >300 h

· Συμβατότητα μέσων Audio CD CD-R CD-RW DVD+/-RW DVD+R DVD+R (Double Layer) DVD-R DVD-R (Double Layer) DVD-RAM DVD-Video DivX MP3 MPEG-4 WMA

· Να διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους

· Να διαθέτει συνδέσεις Video Component>=1, Composite>=1, HDMI >=1, RF (antenna)>=1, Scart >=1, USB >=1

· Να διαθέτει συνδέσεις Composite RCA (L/R) >=1, Optical >=1

· Να διαθέτει αποκωδικοποιητή

· Να διαθέτει progressive Scan, Upscale εικόνας και Digital Noise Reduction

· Εγγύηση >2 έτη 

· Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία.
3) Εξωτερικός σκληρός δίσκος

Τιμή μονάδος: 150€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

Εξωτερικός σκληρός δίσκος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	Χωρητικότητα
	>= 1.5 TB

	Τύπος σύνδεσης
	USB 2.0 & FireWire & eSATA

	Συμβατό με λειτουργικά συστήματα
	Τουλάχιστον με: Windows 2000/XP/Vista/7

	Max Ρυθμός μεταφοράς USB
	> 480 Mbit/sec 

	Βάρος (gr):
	< = 950

	Εγγύηση:
	> =  2 έτη

	
	Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία.


4) Σαρωτής Α3 

Τιμή μονάδος: 1.400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

· Δυνατότητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης σάρωσης 

· Τύπος σαρωτή: επίπεδος
· Μέγεθος χαρτιού: τουλάχιστον Α3 (και Α5-Α4)

· Ανάλυση σάρωσης: 600x1200 dpi οπτική σάρωση 

· Αποδοτικά εικονοκύτταρα (effective pixels) έγχρωμης σάρωσης 4.275,2 εκατομμύρια χρώματα εσωτερικά στα 48-bit, και 16,7 εκατομμύρια χρώματα εξωτερικά  επίπεδα γκρίζου στα 24-bit.

· Ταχύτητα σάρωσης: A3 200 dpi Εγχρωμη μάξιμουμ 9 δευτερόλεπτα/σελίδα)
· Διασύνδεση USB 2.0, και SCSI 

· Καλώδιο USB 2.0 και καλώδιο SCSI
· Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού

· Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού >= 100 φύλλα

· Διασύνδεση δικτύου: RJ45 - 10Base-T/100Base-TX

· Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Σε USB (Microsoft Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/XP Professional X64/Windows Vista, Mac OS X 10.2.8 ή νεώτερη έκδοση) 

· Εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνο
· Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία.
5) Βιντεοπροβολέας (Projector)
Τιμή μονάδος: 2.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

· Τεχνολογία LCD με τρία LCD panels και ένα φακό προβολής

· Ανάλυση LCD τουλάχιστον 1024x768 με 16.7 εκατ χρώματα
· Ανάλυση προβολής τουλάχιστον RGB: 1366 x 800 pixels
· Φωτεινότητα (Lumens) τουλάχιστον 2800.

· Υποστήριξη Format Εικόνας 16:9, 4:3

· Contrast τουλάχιστον 2000:1

· Διαγώνιος προβολής τουλάχιστον 1 m με 8 m
· Απόσταση προβολής τουλάχιστον 2-10m
· Είσοδοι: τουλάχιστον RGB, Component, Progressive Component, Compositive video (RCA), Y/C video
· Λάμπα τουλάχιστον 180w
· Έξτρα λάμπα αντικατάστασης ιδίας ισχύος (εφεδρική)
· Διάρκεια λάμπας τουλάχιστον 3.000 ώρες
· Ψηφιακή διόρθωση keystone
· Σειριακή διασύνδεση RS232C
· Βάρος μέχρι 3,1 Kgr
· Δυνατότητα τοποθέτησης  σε βάση στο ταβάνι
· Τηλεχειριστήριο
· Βάση για Ταβάνι
· Καλώδιο για σύνδεση με PC
· Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη.

Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία.
6) Φορητός Η/Υ τύπου Δ 

Τιμή μονάδος: 850€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τεμάχια: 1

Φορητός Η/Υ με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές

	CPU:
	>= INTEL CORE DUO, 2.16 GHz, T3400

	RAM:
	>= 2 GB, Τύπος DDR2

	HARD DISK:
	>= 250 GB , >=5400 rpm

	Διαγώνιος οθόνης:
	= 12.1 inches, τεχνολογία WXGA, ανάλυση 1280 x 800

	Οπτικός δίσκος:
	DVD-RW

	Κάρτα γραφικών:
	Intel Graphics 4500MHD up to 384MB

	Ήχος:
	Κάρτα ήχου + ενσωματωμένα ηχεία + ενσωματωμένο μικρόφωνο

	Δικτύωση:
	Ethernet  LAN 10/100/1000 Wireless 802.11a/b/g/n, Bluetooth

	Θύρες:
	3 x USB ports, VGA port, Headphone/ speaker/ line out jack, Mic in jack, Ethernet port, DC-in Jack, HDMI port , Bluetooth

	Μπαταρία:
	Li-ion 

	Αυτονομία μπαταρίας
	>= 7 ώρες

	Βάρος
	<= 1.8 kg

	Λειτουργικό
	Windows 7 Home Premium

	Εγγύηση 
	>= 3 έτη

	Τσάντα μεταφοράς
	Ναι


· Παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους του Τμήματος του Παραρτήματος  του ΤΕΙ Λάρισας σε πλήρη λειτουργία
        Με χρόνο παράδοσης 30 ημέρες.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24410 28299(εσωτ.105).               
                           



                         Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

                                                                          Ιωάννης Κόκκορας 

                                                                                Καθηγητής  
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