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	              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

	                     (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


       Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  3.800,00 €, ολογράφως (τριών  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ)  για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

      Προμήθεια και τοποθέτηση 2 κλιματιστικών των 24000 BTU, 1 κλιματιστικού των 12000 BTU και 1 κλιματιστικού των 9000 BTU τύπου Inverter επιτοίχια 

Κλάση ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη Α++ ή Α+++

Κλάση ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση Α++

Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA

Θα προτιμηθούν τα κλιματιστικά με το μεγαλύτερο συντελεστή EER , COP και τη μεγαλύτερη απόδοση στην ψύξη και θέρμανση

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σε λειτουργία (η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έως τον πίνακα με δική τους ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, όπου αυτή απαιτείται, και οι δε σωληνώσεις όπου αυτές απαιτούνται είναι υποχρέωση του προμηθευτή).

2. Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή και να πληρούν τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα).

3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που να συντηρείται εύκολα και η λειτουργία της να είναι ασφαλής.

4. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ’ όψη τις συνθήκες του έργου (Η-Μ εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας).

Προϋποθέσεις αξιολόγησης Μηχανημάτων

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσφερόμενα από το διαγωνισμό κλιματιστικά μηχανήματα, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

· Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

· Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι ±3% από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.

· Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά.

· Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.

· Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.

· Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο SERVICE για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον

· Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.

· Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της προσφοράς.

· Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι συμμετέχοντες, για την διαμόρφωση της τελικής τιμής της προσφοράς των, θα πρέπει να επισκεφθούν του χώρους που θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000 BTU
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή. Μονάδας
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ INVERTER 24.000 BTU
	ΤΕΜ
	2
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


2. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000 BTU
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή. Μονάδας
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ INVERTER 12.000 BTU
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


3. ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9000 BTU
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή. Μονάδας
	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ INVERTER 9.000 BTU
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα κυρίως κλειστό φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο άλλοι κλειστοί φάκελοι, ένας με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ένας με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2. Η προμήθεια μπορεί να κατακυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.
3. Ημερομηνία λήξης προσφορών η 28/3/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00
4. Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

5. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 28/3/2016) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.
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