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ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προς
Θέμα: «Προμήθεια ενός Η/Υ με ειδικές προδιαγραφές».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) με προδιαγραφές εξυπηρετητή δικτύου. 
Ο Η/Υ θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ/Λ και θα χρησιμοποιηθεί ως εξυπηρετητής εικονοροών (video streaming server) για τις ανάγκες του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» (κωδ. ΟΠΣ 374490) του ΕΣΠΑ.
Επισημαίνουμε ότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού από το πρόγραμμα.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συνημμένα έγγραφα:
Πίνακας προδιαγραφών του εξοπλισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Υ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	ΤΕΜ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΣΑΣΙ
	1
	Τύπου TOWER, 
Μέγιστος αριθμός θέσεων σκληρών δίσκων 2,5’’ 16

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

(Ενδεικτικός τύπος Intel XEON E5-2690 ή ισοδύναμος)
	2
	Αριθμός Πυρήνων 8
Αριθμός Νημάτων (threads) 16

Μνήμη Cache 20 Mb
Συχνότητα χρονισμού 2,9 GHz
Σετ εντολών 64 bit
Ενσωματωμένη υποστήριξη γραφικών

Τύποι υποστηριζόμενης μνήμης RAM DDR3-800/1066/1333/1600

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM 750 Gb
Επεκτάσεις PCI Express (PCIe) 3.0

Υποστήριξη τεχνολογιών virtualization 

	ΜΝΗΜΗ RAM
	2
	Τύπος RDIMM
Χωρητικότητα μνήμης 32 Gb
Συχνότητα λειτουργίας 1333 MHz

	ΕΛΕΓΚΤΗΣ RAID
	1
	Τύπος ενσωματωμένος ελεγκτής RAID 0
Hardware RAID
Μνήμη Cache 1 Gb

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	4
	Τύπος SAS 2,5’’ Hot Plug
Χωρητικότητα τουλάχιστον 1 Tb
Ταχύτητα περιστροφής 10Κ rpm

	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
	1
	Dual Port

Ταχύτητα 1 Gb
Link aggregation and automatic load-balancing

Wake-on-LAN support

Preboot eXecution Environment (PXE) support

	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	1
	Διπλό τροφοδοτικό τύπου HOT PLUG Redundant

	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΓΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
	2
	Ευρωπαϊκό 220 Volt

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
	1
	16Χ DVD +/- RW SATA

	ΠΟΝΤΙΚΙ
	1
	USB οπτικό ποντίκι

	ΟΘΟΝΗ
	1
	Τυπική LED οθόνη τύπου VGA (1280X1024) 19’’ ιδίου χρώματος με το σασί του Η/Υ

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	1
	Σε ψηφιακή μορφή (DVD)

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	1
	Βασική εγγύηση 3 ετών από τον κατασκευαστή με υποχρέωση απόκρισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία βλάβης.
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Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής








Απ. Ντόντας
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