TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

                            ΛΑΡΙΣΑΣ                                       ΑΔΑ: Β4ΛΒ46914Κ-Π2Σ
                                                                        ΛΑΡΙΣΑ  1-06- 2012
Αριθμ.Πρωτ.4791
Αριθμός 
Προκήρυξης  5/2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
         Το  ΤΕΙ Λάρισας  προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια  εργαστηριακού εξοπλισμού για τη λειτουργία των εργαστηρίων των σχολών και των Τμημάτων του Ιδρύματος, προϋπολογισμού  26.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι 

15-6-2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].
1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 5/2012]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [15-06-2012].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:
α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς .
Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
1. Οκτώ (8) μεταγωγείς δικτύου (Gigabit Switches) 24 θυρών για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού στις νησίδες δικτύου (διασύνδεση κτηρίων)  των Σχολών ΣΕΥΠ, ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ.

2. Είκοσι ζεύγη οπτικών καλωδίων (patch cords) ST σε LC.

3. Δεκαέξι (16) SFP LC  multimode transceivers συμβατοί με τις οπτικές uplink gigabit θύρες των μεταγωγέων.

1. Προδιαγραφές μεταγωγέων δικτύου (switches)
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Αριθμός μονάδων
	8

	
	

	Αρχιτεκτονική:
	

	Standalone Switch  1RU
	NAI

	
	

	Ταχύτητα μεταγωγής
	160 Gbps

	
	

	Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM
	>= 256 Mb

	Υποστηριζόμενη μνήμη Flash
	>=64Mb

	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN
	1005

	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC Addresses
	12.000

	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων unicast routes
	11.000

	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων IGMP groups και multicast routes
	1.000

	
	

	Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού):
	

	EEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x-Rev

IEEE 802.3ad

IEEE 802.1ae

IEEE 802.3af

IEEE 802.3at

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1p CoS Prioritization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3 10BASE-T specification

IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification
	ΝΑΙ

	
	

	Θύρες και Καλωδίωση: 24 Ethernet 10/100/1000 ports και 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports σε ξεχωριστό module
	

	1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5E UTP cabling

1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5E UTP cabling

100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, DWDM and CWDM SFP Transceivers: LC fiber connectors (single-mode or multimode fiber)

10GBASE-SR, LR, LRM, CX1 (v02 or higher) SFP+ Transceivers: LC fiber connectors (single-mode or multimode fiber)

Ethernet Management port: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5 UTP cabling

Management console port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections

USB Type-A and Type-B ports for storage and console
	ΝΑΙ

	
	

	Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):
	

	Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα.
	ΝΑΙ

	Express Setup με την βοήθεια WEB Browser
	

	Αυτόματη ανίχνευση ταχύτητας σε κάθε 10/100 port
Αυτόματη παραμετροποίηση με την χρήση DHCP σε πολλαπλά switches
Αυτόματη QoS (Auto QoS) για την παραμετροποίηση voice-over-IP (VoIP) δικτύων

Dynamic Trunking Protocol (DTP)

Port Aggregation Protocol (PAgP)

Link Aggregation Control Protocol (LACP) για την δημιουργία Ethernet channeling για συσκευές συμβατές IEEE 802.3ad

Αυτόματη ανίχνευση τύπου καλωδίου (crossover or straight-through)

Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) και Aggressive UDLD

Basic IP unicast routing protocols (static, RIPv1, RIPv2 and RIPng, EIGRP stub, OSPF)

Policy-Based Routing (PBR)

Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

VLAN Trunking Protocol (VTP)

Internet Group Management Protocol v3 (IGMP) snooping και IGMP filtering. 

Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα.
VLAN1 minimization allows VLAN1 to be disabled on any individual VLAN trunk.
Switch-port autorecovery (Errdisable) automatically attempts to reactivate a link that is disabled because of a network error.
	ΝΑΙ

	
	

	Διαχείριση:
	

	SNMP v1, v2C, v3
	

	RFC 1213 (MIB-II)
 και SNMPv2 ΜΙΒ
	

	Bridging MIB
	

	RFC 1253-MIB
	

	Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα.
	ΝΑΙ

	Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των RMON-MIB και RMON2-MIB
	

	Υποστήριξη L2 trace route
	

	Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων
	

	Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με το λογισμικό cisco network assistant (CNA)
	

	Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό.
	

	LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα
	

	Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.
	

	
	

	Ασφάλεια:
	

	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση .
	

	Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο  μεταγωγέα
	ΝΑΙ

	Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)
Flexible authentication that supports multiple authentication mechanisms including 802.1X, MAC Authentication Bypass and web authentication using a single, consistent configuration.
	

	Private VLANs restrict traffic between hosts in a common segment by segregating traffic at Layer 2, turning a broadcast segment into a nonbroadcast multiaccesslike segment.
	

	Private VLAN Edge provides security and isolation between switch ports, which helps ensure that users cannot snoop on other users' traffic
	

	Unicast Reverse Path Forwarding (RPF) feature helps mitigate problems caused by the introduction of malformed or forged (spoofed) IP source addresses into a network by discarding IP packets that lack a verifiable IP source address.
	

	Multidomain Authentication allows an IP phone and a PC to authenticate on the same switch port while placing them on appropriate voice and data VLAN.
	

	Port-based ACLs for Layer 2 interfaces allow security policies to be applied on individual switch ports.
	

	MAC Address Notification allows administrators to be notified of users added to or removed from the network.
	ΝΑΙ

	Bridge protocol data unit (BPDU) Guard shuts down Spanning Tree PortFast-enabled interfaces when BPDUs are received to avoid accidental topology loops.
	

	Dynamic VLAN assignment is supported through implementation of VLAN Membership Policy Server client capability to provide flexibility in assigning ports to VLANs. Dynamic VLAN facilitates the fast assignment of IP addresses.
	

	
	

	Quality of Service:
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video.

Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των εισερχόμενων πακέτων με βάση:
· MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

· IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

· TCP πόρτα πηγής και προορισμού

UDP πόρτα πηγής και προορισμού
Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης

Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης, βάση:

· MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

· IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

· TCP πόρτα πηγής και προορισμού

UDP πόρτα πηγής και προορισμού
Υποστηριζόμενος αριθμός policers για Fast Ethernet και  Gigabit Ethernet πόρτες
Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης

Υποστήριξη Strict Round Robin (SRR) προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές προτεραιοτήτων

Υποστήριξη Strict Priority queuing
	ΝΑΙ

	
	

	ΜΤΒF
	>=160.000 

	
	

	Τροφοδοσία 
Τροφοδοσία 220 V, Καλώδια τροφοδοσίας για δίκτυο 220 Volt
	ΝΑΙ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Προδιαγραφές Ασφαλείας:
UL60950-1

C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1

TUV/GS to EN 60950-1

CB to IEC 60950-1 with all country deviations

AS/NZS 60950-1

CE Marking

NOM (through partners and distributors)

GOST (Russia Safety Mark)
	ΝΑΙ

	
	

	
	

	Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:
FCC Part 15 Class A
EN 55022B Class A (CISPR22 Class A)

VCCI Class A

AS/NZS 3548 Class A or AS/NZS CISPR22 Class A

KCC

CE Marking

GOST (Russian mark - Post FCS through partners)

CCC for PS FRU Redundant
	ΝΑΙ

	
	

	Προδιαγραφές θορύβου
Office Product Spec: 48dBA at 30°C (refer to ISO 7779)
	

	
	

	Εγγύηση:
Βασική εγγύηση από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 1 χρόνο.
	ΝΑΙ


Παρατήρηση: Οι συσκευές θα παραδοθούν από τον προμηθευτή με προεγκατεστημένο το απαιτούμενο λογισμικό, ενεργοποιημένες τις άδειες χρήσης του λογισμικού όπου απαιτείται και έτοιμες για χρήση. Η παραμετροποίηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει από το προσωπικό της υπηρεσίας πληροφορικής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΤΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410-684730.
                                               



Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

                                                                                         Ιωάννης Κόκκορας 

                                                                                                 Καθηγητής  

1

